NF P 18 545 - Article 7 : Chaussées NF P 18 545 - Article B : Chaussées

Couches de Base - Liaison el Fondation Couches de Roulement

| Catégories NF EN N

[ Spécifications complémentaires de 1a norme NF P 18-545

CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES

Codes Los Angeles Micro-Deval Polissage accélere
- PSV 56
LA, Mg 15
PSV 50
LA, M,:20
LA, M, 25
a0 M40
Codes Los Angeles Micro-Deval LA + MDE Polissage accéléré
PSV 56
LA, M..20 LA +MDE = 35
PSV 50
LA,, M, 25 LA + MDE = 45
LA, M, 30 LA + MDE =55
LA, M5 LA + MDE s 80

1] La conformité est assurée si les 3 conditions [LA+MDE, LA, MDE] sont respectées simultanément.
2 La conformité est assurée si les 4 conditions [LA+MDE, LA, MDE, PSV| son! respectées simultanément.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION DES GRAVILLONS

s A aD/1,40uD/2
Codes Granularite aDetd Propreté | Aplatissement Codes
NF EN 13242 NF EN 13043
f Fl, o
= Gceslwu = 625/15 (7] 15
2
e10 ou 620/15 fas Fig"
G,85/20 GT.25/15 1 Fi,
ou 6T,20/15
6,80/20 e10 ou 6T20/17.5 . s Flyg

Autres catégories de 'a norme NF EN 13242 : FTP renseignée

[1) 6 £5/15 si emploi en formule discontinue - [3] f, si MBF10 - 4] f, st MBF10 - (6] FI,, 5i D=6,3 - Notes NF
17] Fl,; i 06,3 - (8] F1,, 51 Ds,3 EN 13043

21 6,80/20 pour GNT et GTLH - l4}f, pour GNT et GTLH - (51, si MBF10 - (91 Fl,, pour GNT et GTLH it




CARACTERISTIQUES DE FABRICATION DES SABLES ET GRAVES

Granularité Propreté des éléments <2mm
Codes Codes
NF EN 13242 NF EN 13043 MB™  ou MBM,'“ ou SE[10]
- ez seioss
G,85 GTC10(4] MB 0.8
G,85 GT, 10" MB2,5 SE(10} 45"
6,80 GT,10 - MB3 MB,, 1 SE(10] 35% .
Autres catégorles de la norme NF EN 13242 : FTP renseignée
[1) Au choix MB ou SE(10] si Dsé,3mm et MB
Notes ou MBU/0 ou 55710/ st D>6,3mm {4] 6 85 si 2<D=6,3 mm ;‘gtg;
NF EN :
12sz |14 58 105 D43 mm {5) Uniquement pour GNT et GTLH 13043
(3] 6,80 GT,10 si D>6,3 mm
ANGULARITE DES GRAVILLONS ET DES SABLES D'EXTRACTION ALLUVIONNAIRE OU MARINE
Gravillons l Sables et graves
Pourcentage de surfaces cassees i
Codes [NF EN 933-5) Essaid écoulement [NF EN 933-4) Codes
NF EN 13242 NF EN 13043 Alternatif*l NF EN 13043™
- Caa E. 110 E. 35
Cia B E,, 105 Ees 35
C one Ciins o 95 E. 30
€ pae - E,, 85 E, déclaré
(1] Sur la fraction granulaire 4/4,3-6,3/10 -
4/10 oy 10/14 13 plus représentée dans .
le gravitlon (2] Sur la fraction 0/2 mm des sables
; ‘ et graves pour enrobés
(3] Sur la fraction granulaire 10/14
si 0> 14 mm
AUTRES CARACTERISTIQUES DES SABLES GRAVES ET GRAVILLONS
Masse volumique réelle [NF EN 1097-4 - annexe A) Valeur déclarée
Resistance au gel/dégel [NF EN 1097-4 art. 8 ou 1347-1 ou 1097-2| WA, 1 ou F2 | ou LA,
Friabilite des 0/D de nature pétrographique différente du gravillon naturel ou Sur 0/2 Vss 45
dorigine i
différente du gravillon recyclé ou artificiel (P 18-574) Sur 0f4 Vss 40
Soufre total lart. 11] 52 pour GTLH
Désintégration du silicate dicalcique Des laitiers de HF | o o\ 4944 sty
etduferfart 19.1 et 19.2} 1 Aucuns. désintégration
Pour enrobés Vss 3,5
Désintégration des laitiers d aciérie {art 19.3) Pour GNT Vss 5
Pour enduits Vss 6,5
CARACTERISTIQUES DES FILLERS POUR MELANGES BITUMINEUX
Porosité Masse Perte au feu
2mm 0,125 mm | 0,063 mm MB 3 AR&B Blaine volumique | des cendres
L4 Rigden v
réelle pf volantes
Li8s Li70 R Val .
Vsi 100 510 40 MB, 10 V2B/45 | wusB/25 |edécls140 [ MO | edéclszs




Catégories NF EN

Spécifications complémentaires de la norme NF P 18-545

CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES
Los Angeles Micro-Deval LA + MDE Polissage accéléré
LA, M, 20 LA+ MDE = 35 PSV 50
LA, M,.25 LA+ MDE = 45 -
LA, M, 30 LA+ MDE = 55 -

1] La conformité est assurée si les 4 conditions (LA+MDE, LA, MDE, PSV] sont respectées simultanément

Los Angeles Micro-Deval Polissage accéléré j Codes
LA, My 15 PSV 50 ‘
LA}_i M§20 -
LA, M. 25 -
Résistance au gel/dégel WA, 1 ou Fé I ou LA2S
Elements coquilliers des gravillons marins ) Sc10
Boulettes d'argile ] % en masse séche Vss 1
CARACTERISTIQUES DE FABRICATION DES GRAVILLONS
s Granularité f Fl Code
D Dfd
24 6,90/152 B,17.5 o
>112 | 2<Dld<4| e104d 6,15 /
=2 6,80/20 - ti FI 20 - libis.
<112 ;: e10adetD G'1.7'5 !""'"_"

12] 6,80/20 selon 4.3.7 de NF EN 12620

eteilladetD




CARACTERISTIQUES DE FABRICATION DES SABLES ET GRAVES

Granularité Proprete
Module de finesse FM" Code
Si f SE(10} ou MB
Dsd 6,85 fsa y
e0,6 SE[10) 609 MB,, abis
Le<D= &3 G,85 £ i
1] Le module de finesse ne sapplique pas au 6/1 mm.
2]SE10) 85Ik, > 30

AUTRES CARACTERISTIQUES DES SABLES, GRAVES ET GRAVILLONS

Caractéristiques Ln:;i;r; g:i:“: Granulats naturels et recyclés | Codes
Absorption d'eau [NF EN 1097-6 art.8 ou 7) WA24 Vss §
Friabilité des sables 0/D > 1 mm |P 18-574] ol :{‘,::_
Ves 60 LES;:
Chlorures solubles dans l'eau C a déclarer si > 0,01
Soufre total s2 o)
51
Sulfates solubles dans tacide {si S > 0,08] AS AS, AS .
Teneur en carbonates des sables INF EN 194-21) - a déclarer
Impuretés prohibées % [ en masse seche Vss 0,1
Polluants organiques des sables et graves affectant la prise Résultats a déclarer
Désintégration du silicate bicalcique et du fer aucune -
CARACTERISTIQUES DES FILLERS
2mm 0,125 mm 0,063 mm MBF Code
Vsi 100 Ligse10 Li70e 10 Vss 10  Fi

CAS PARTICULIER DES GRANULATS RECYCLES [hors agrégats d'enrobés qui sent régis par la norme NF P 13108-8)

CLASSIFICATION DES GRAVILLONS RECYCLES I AUTRES CARACTERISTIQUES
[Article 7) DES GRAVILLONS RECYCLES
Codes Constituants. Valeurs specifiges” Codes | Vss
Rcug 70 ou Recug 90 S50.2
Principaux
Ra 80 Sulfates solubles dans {'eau | $50,7
Rg 2- ou Rg 5- cu Rg NR 5513
Secondaires X1-
FL 5~

1] Pour GNT ou GTLH essentiellement

CLASSIFICATION DES GRAVILLONS RECYCLES (Article 9)
Code
SSA Sulfates solubles dans L'eau S50,2

- Chlorures solubles dans {'acide Valeur 3 déclarer

Pour ces matériaux, et leurs utilisations, se référer & ta note d'information IDRRIM N°22% « classification et aide au
choix des matériaux granulaires recyclés pour leurs usages routiers hors agrégats d'enrobés »,



